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Ein Hochtöner für fast jede Einbauposition.

Kompakter Hochtöner im Kunststoffgehäuse der jedoch klanglich so manchem teureren Produkt das fürchten 
lehren kann.

Die Hochwertige Kalotte versteckt sich gekonnt ungebremst hinter einem verlustarmen Hexagonalgitter.

(Nahaufnahme Front)

Das unauffälligen Gehäuse integrieren sich problemlos in ihrem Fahrzeug und bringen wenig Einbauaufwand mit sich.

Alles in allem ein großartiger Spielpartner für den RE65-4PP Mk2 im 2 Wege, als günstiges Power-Komponenten 
Set zusammen mit dem Master RM65-4AL-Mk3 Tieftöner, oder als sehr hochwertiger Ersatzhochtöner für be-
stehende HiFi-Anlagen.
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Bauart:  Kalottenhochtöner
Einbaudurchmesser:  46,5mm (inkl Einbaugehäuse)
Gesamtdurchmesser:  53mm (inkl Einbaugehäuse mit Frontplatte)
Einbautiefe:  20mm (inkl Einbaugehäuse)
Schwingspulendurchmesser:  25mm
Membranmaterial:  Beschichtete Seide
Impedanz:  4 Ohm
Nutzbereich:  2000 - 22000 Hz
Belastbarkeit:  100w RMS (mit entsprechender Weiche, optional erhältlich)
Kennschalldruck:  90dB/1W/1m
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